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Tato práce Ĝeší posouzení úpravy vodního toku Odra v Ĝ. km ŘŘ,1řř – 90,076 
v intravilánu obce Loučky nad Odrou. Práce je zamČĜena na posouzení stavu koryta a 
opevnČní, vegetačního doprovodu, kapacity a protipovodĖového opatĜení. Posouzení bylo 
provedeno na základČ vlastní pochĤzky a poĜízené fotodokumentace. Pro výpočet prĤbČhu 
hladin byl použit program HEC-RAS. Výsledkem je zhodnocení stavu vodního toku a 
kapacity, podle kterých byl vytvoĜen návrh opatĜení. Práce mĤže být pĜínosem pĜi 
budoucích protipovodĖových Ĝešení této problémové lokality. 
 
Klíčová slova 





The thesis deals with the assessment of the river Odra regulation in the river 
kilometer 88,199 – Ř0,076 in the urban area of Loučky nad Odrou. The thesis is focused on 
an assessment of the condition and fortification of the riverbed, vegetative components, the 
capacity and the flood protection. The assessment is based on a personal visit and photos 
taken as record. Program HEC-RAS was used to calculate the water levels. The outcome is 
an evaluation of the river condition and its capacity; according to these draft measures 
were designed. The thesis can result in a benefit in the future when designing flood 
protection schemes in this problematic area. 
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1  ÚVOD 
PĜi povodních se voda rozlévá mimo koryto vodního toku a dochází tak k zaplavení 
inundací. Rozlivy vody na nezastavČných a nevyužívaných plochách jsou neškodné. Pokud 
však dochází k zaplavení zástavby a úrodné pĤdy, kde voda zpĤsobuje velké škody na 
majetku, snažíme se tento negativní jev minimalizovat. 
ěešený úsek vodního toku Odra byl v minulosti zasažen povodnČmi, které 
zpĤsobily rozsáhlé škody v zaplaveném území. PovodnČ zpĤsobily škody na zástavbČ v 
blízkosti vodního toku, v roce 1997 byl pĜi povodni dokonce stržen silniční most, který se 
nachází v zájmové lokalitČ Loučky nad Odrou. 
Zástavba v Loučkách nad Odrou se historicky vyvíjela. Osidlování bylo vždy 
spjato s vodou, ke které se lidé snažili být co nejblíže. V obci se stále nachází objekty v 
inundačním pásmu Odry, které nejsou dostatečnČ protipovodnovČ chránČny. Je nutné 
provést strukturální i nestrukturální opatĜení pro lepší protipovodĖovou ochranu. Nejen 
technická, ale i netechnická opatĜení napomáhájí zvládání povodĖových stavĤ. 
Stanovování záplavových území a aktivních zón se musí respektovat a nesmí se umisťovat, 
provádČt a povolovat stavba v tČchto administrativnČ určených územích. 
Plánování v oblasti vod na území povodí Odry se Ĝídí Plánem oblasti povodí Odry. 
Součástí tohoto plánu je také ochrana pĜed povodnČmi a dalšími škodlivými účinky vod. 
Dle studií odtokových pomČrĤ dochází pĜi vyšších prĤtocích k vybĜežování v levé inundaci 
nad Ĝešeným úsekem a voda se dostává až do Oder, kde zaplavuje zástavbu. I pĜes toto 
vybĜežení a odlehčení se voda v zájmovém úseku vylévá a zaplavuje zastavČné plochy. 
Jedná se tedy o velmi problematickou lokalitu, která byla doposud postižena nanejvýš 
padesátiletou vodou, dopady pĜi stoleté vodČ by byly nedohledné. Pro zájmový úsek byly v 
posledních letech pĜedloženy dva návrhy na protipovodĖovou ochranu, z nichž ani jeden 
zatím neuspČl. 
Návrh protipovodĖových opatĜení se odvíjí od dĤležitosti lokality v inundaci toku. 
Pro stanovení míry ochrany je nutno vypočítat prĤbČhy hladin pro charakteristické prĤtoky. 













2  CÍL PRÁCE 
Cílem práce je posouzení úpravy vodního toku Odra v úseku  Ĝ. km ŘŘ,1řř – 
90,076. Zájmový úsek vodního toku Odra se nachází v intravilánu obce Loučky nad 
Odrou, místní část mČsta Odry, v Moravskoslezském kraji. Obec Loučky nad Odrou byla 
v minulosti mnohokrát zaplavena pĜi povodních. Z nedávných let jsou to povodnČ 1řř7, 
Ň006 a Ň010. Jedná se o problematický úsek s malou kapacitou koryta. Bude posouzena 
nejen kapacita koryta, ale bude také zhodnocen stav vegetace, opevnČní a protipovodĖová 
ochrana obce. 
Posouzení úpravy bude provedeno na základČ vlastní pochĤzky a poĜízené 
fotodokumentace. Dalšími podklady jsou hydrologická data získána od Českého 
hydrometeorologického ústavu, geodetické zamČĜení zájmového úseku a základní 
vodohospodáĜská mapa 1:50 000. 
 
Dílčí cíle práce: 
 Posouzení současného stavu koryta toku a jeho opevnČní 
 Posouzení charakteru a stavu vegetačního doprovodu toku 
 Posouzení kapacity toku v Ĝešeném úseku 
 Posouzení protipovodĖové ochrany intravilánu Loučky nad Odrou 




8  ZÁVċR 
PĜíčný profil koryta tvaru jednoduchého lichobČžníku místy pĜechází ve složený 
profil s pravostrannou nebo levostrannou bermou, které vznikly nánosem splavenin. Bermy 
zmenšují pĤvodní prĤtočný profil koryta a snižují jeho kapacitu. Bylo by vhodné koryto 
pročistit a odstranit nanesený materiál a náletové porosty, které se nacházejí v korytČ.  
Z vlastní pochĤzky bylo patrné místy se objevující kamenné opevnČní svahĤ, 
opevnČní paty svahu nebylo vizuálnČ zĜejmé. Na bĜezích nebyly vidČny žádné výmoly, 
sesuvy či vybočení svahĤ, bĜehy se jeví jako stabilní a bĜehové opevnČní jako dostačující.  
Vegetační doprovod vodního toku je v dobrém stavu. ěešená lokalita byla 
rozdČlena na ň úseky, ve kterých byl hodnocen vegetační doprovod. V úseku ů ĚĜ. km 
84,035 – Ř4,70Ň dle TPEě je doporučeno odstranČní nepĤvodního invazivního druhu 
pajasanu žláznatého, dále je možné mírné rozvolnČní porostu. Pro úseku B ĚĜ. km Ř4,70Ň – 
85,858) je návrhovým opatĜením prostĜíhání hustého vrbového porostu, a tím jeho 
rozvolnČní. V úseku C ĚĜ. km Ř5,Ř5Ř – 86,236 dle TPE) se doporučuje ponechat stávající 
stav. 
Kapacita toku byla posuzována na základČ geodetického zamČĜení z roku 2000. 
Koryto vodního toku je v současné dobČ, oproti zamČĜení z roku 2000, zanesené. Pokud by 
nebylo pročištČno, mohla by být kapacita toku ještČ menší. Kapacita se mČní po délce a 
byla vztažena k hodnotám N-letých prĤtokĤ. V získaných hydrologických datech se uvádí 
velikost Q5 = 83,9 m3/s a Q20 = 132 m3/s. NČkteré úseky nejsou kapacitní ani pro Q5 a i pĜi 
menších prĤtocích dochází k rozlivĤm do inundace, ale nedochází ke škodám na majetku. 
Značná část koryta je kapacitní mezi Q5 – Q20 a pĜi prĤtocích nad Q5 je již ohrožena 
komunikace a zástavba. Nekapacitním korytem v Loučkách je ohrožena i zástavba 
v Odrách, kam dotéká levobĜežní vybĜežená voda z Louček. Pro určení pĜesného počtu 
ohrožených objektĤ by byly nutné lepší geodetické podklady. Na Ĝešeném úseku se nachází 
čtyĜi silniční mosty a lávka pro pČší. Pouze jeden silniční most v Ĝ. km ŘŘ,1řř ĚŘ4,0ň5 dle 
TPEě nevyhovuje normČ a pĜi návrhovém prĤtoku jeho spodní hrana mostovky 
nepĜevyšuje hladinu o 0,5 m, nedochází však k zatopení mostovky.  
ěešený úsek vodního toku se nachází v intravilánu obce Loučky nad Odrou. Podél 
toku je rozprostĜena zástavba a vede komunikace. Z Plánu hlavních povodí České 
republiky vyplývá, že by obec mČla být chránČna minimálnČ proti dvacetiletému prĤtoku.  
Celý zájmový úsek není kapacitní na dvacetiletý prĤtok, jak naĜizuje Plán hlavních 
povodí ČR. Tato lokalita nemá dostatečnou protipovodĖovou ochranu a v minulosti byly 
zpracovávány návrhy technických protipovodĖových opatĜení, které neuspČly.  
V roce Ň014 bylo novČ stanoveno záplavové území pro zájmovou lokalitu, a tím i 
novČ vymezeny nezastavitelné plochy. V povodĖovém plánu mČsta Odry je uveden počet 
ohrožených a ohrožujících objektĤ, ale není pĜesnČ specifikováno, o jaké objekty se jedná. 
V plánu chybí stupnČ povodĖové aktivity na hlásném profilu v Loučkách. UpĜesnČní a 
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doplnČní údajĤ by vedlo k lepší občanské informovanosti a napomohlo by zvládání 
povodĖových situací.  
Vzhledem k nedostatku místa jsou návrhy protipovodĖových opatĜení značnČ 
omezené. Ideovým návrhem opatĜení jsou protipovodĖové ochranné zdi, které jsou ménČ 
náročné na prostor. Návrh umístČní a výšky zdí se Ĝídil výpočty prĤbČhu hladin. Jak již 
bylo zmínČno, pokud by koryto nebylo pročištČno, kapacita by mohla být ještČ menší a 
navržené výšky zídek by byly nedostačující. Trasování ochranných zdí je v místech, ve 
kterých dochází k vybĜežení. Zdi slouží pĜedevším k tomu, aby chránily zástavbu a 
komunikace. Ochrana zahrad a nezastavČných inundací není pĜednostní, tudíž by mohla 
být délka navržené zdi zejména na pravém bĜehu toku v km 88,207 – 89,578 po pĜesnČjším 
geodetickém zamČĜení zástavby a komunikace zredukována. Navržená protipovodĖová 
opatĜení jsou vyznačena v pĜíloze P1 (Situace) a v pĜíloze PŇ ĚPodrobný podélný profil 
stávajícího stavu). 
Nekapacitní most nemusí být navýšen, pokud se bude postupovat dle normy ČSN 
73 6201, která umožĖuje odchýlení od požadovaného pĜevýšení se souhlasem správce 





9  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
9.1 INTERNETOVÉ ZDROJE 
[1] Hydroekologický informační systém VÚV TGM [online]. 2015 [cit.2015-02-01]. 
Dostupné z: http://heis.vuv.cz/default.asp?typ=03. 
[2] Povodí Odry, státní podnik. Odra | Atlas vodních toků povodí Odry [online]. 2012 
[cit.2015-02-0Ř]. Dostupné z: http://www.pod.cz/atlas_toku/odra.html.  
[3] Česká geologická služba / Pavel Bokr. Geologická mapa 1:50 000 – Česká 
geologická služba [online]. 2007 [cit.2015-02-03]. Dostupné z: 
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50zj&y=5
06100&x=1115700&s=1. 
[4] Povodí Odry, státní podnik. Plán oblasti povodí Odry [online]. 2009 [cit.2015-01-
08]. Dostupné z: http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-
1.html#a_1_4. 
[5] Výzkumný ústav vodohospodáĜský T. G. Masaryka. Vyhodnocení jarní povodně 
2006. aktualizována 1Ň.05.Ň011 [cit.2015-02-03]. Dostupné z: 
http://voda.chmi.cz/pov06/pdf/kap4.pdf 
[6] Lidovky.cz. Povodně mají tři oběti. Voda stoupá na jihu Čech, na Moravě klesá 
[online]. 2. 6. 2015 [cit.2015-02-01]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/povodne-
maji-tri-obeti-voda-stoupa-na-jihu-cech-na-morave-klesa-p6t-/zpravy-
domov.aspx?c=A100602_073056_ln_domov_ani 
[7] Odry. Územní plán města Odry [online]. 2013 [cit.2015-02-03]. Dostupné z: 
http://www.odry.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=10908&id_doku
menty=423765 
[8] Obec Jakubčovice. Územní plán obce Jakubčovice nad Odrou [online]. 2009 
[cit.2015-02-07]. Dostupné z: http://www.jakubcovice.cz/index.php/uzemni-plan 
[9] Hydroekologický informační systém VÚV TGM: Databáze [online]. 2015 [cit.2015-
02-01]. Dostupné z: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda& 
[10] Ondra Valuštík. Povodí řeky Odry [online]. 2015 [cit.2015-02-03]. Dostupné z: 
http://povodirekyodry.wz.cz/index_2.php?page=3  
[11] Zákon č. Ň54/Ň001 Sb. - Zákon o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ Ěvodní 
zákoně. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254 
[12] Krajský úĜad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostĜedí. Záplavové 
území vodního toku Odra v Ĝ. km Ř4,ň1-92,35 [online]. 2014 [cit.2015-02-03]. 
Dostupné z: http://verejna-sprava.kr-
moravskoslezsky.cz/assets/uredni_deska/verejne_vyhlasky/569_2014-o.pdf 





[14] Ministerstvo životního prostĜedí. Povodňový plán České republiky [online]. 2015 
[cit.2015-03-03]. Dostupné z: http://www.dppcr.cz/html_pub/ 
[15] Odry. Povodňový plán města Odry [online]. [cit.2015-05-08]. Dostupné z: 
http://moravskoslezsky.dppcr.cz/web_599701/ 
[16] PĜedpis č. 5ř0/Ň00Ň Sb. – Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-590 
[30] US Army Corps of Engineers. Hydrologic Engineering Centre [online]. [cit. 2015-
04-Ň0]. Dostupné z: http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ 
9.2 LITERATURA,  DOKUMENTY,  NORMY A VYHLÁŠKY 
[17] POVODÍ ODRY, Studie odtokových poměrů a preventivních protipovodňových 
opatření horní Odry km 76,4 – 97,9 (km 72,3 – 93,8 dle TPE) a Luhy km 0,0 – 4,8, 
2000. 
[18] ZNEČIŠTċNÍM, Mezinárodní Komise pro Ochranu Odry pĜed. Povodí Odry: 
povodeň 1997. Wrocław: Mezinárodní Komise pro Ochranu Odry pĜed 
ZnečištČním, 1řřř. ISBN 839162028x. 
[19] BROSCH, Otto. Povodí Odry. Ostrava: Anagram, 2005, 70 s. ISBN 80-7342-048-
1. 
[20] DRÁB, ůleš a ěÍHů, Jaromír. Protipovodňová ochrana Modul M01. Brno, 2010.  
[21] Plán hlavních povodí České republiky: schválený usnesením vlády ČR ze dne 23. 
května 2007 č. 562. Praha: Ministerstvo zemČdČlství, Ň007, ISBN 978-80-7084-
632-2. 
[22] ŠLEZINGR, Miloslav a Luboš ÚRůDNÍČEK. Vegetační doprovod vodních toků a 
nádrží. Brno: CERM, 2002, ISBN 80-7204-269-6. 
[23] ČHMÚ, Hydrologické údaje, 21. 8. 2000. 
[24] ČSN 75 7ŇŇ1 - Jakost vod. Klasifikace jakosti povrchových vod 
[25] ČSN 75 1400 - Hydrologické údaje povrchových vod 
[26] HůNZLÍKOVÁ, Zuzana. Klasifikace protipovodňových opatření k ochraně 
kulturních památek. BakaláĜská práce. Brno, 2014. 
[27]  Splaveninová studie řeky Odry, 2000. 
[28]  CHOW, Ven Te. Open Channel Hydraulics. Mc Graw Hill Book Company. 1959. 
[29] RůPLÍK, Milan, Pavel VÝBORů a Karel MůREŠ. Úprava tokov. 1. vyd. 







10  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
PPO   protipovodĖová ochrana 
Ĝ. km   Ĝíční kilometr 
TPE   technicko-provozní evidence 
Q   prĤtok        [m3/s] 
RBK   regionální biokoridor 
ÚTP   územnČ technický podklad 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
DN   jmenovitá svČtlost      [mm] 
def   efektivní zrno       [mm] 
n   stupeĖ drsnosti 
HEC-RAS  hydrologic engineering center river analysis system 
VHP   vodohospodáĜský provoz  
PB   pravý bĜeh  
LB   levý bĜeh 
47 
 
11  SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek ň.1 VýĜez ze základní vodohospodáĜské mapy ČR 1:50 000 [1] ......................... 11 
Obrázek ň.Ň Vyznačení Ĝeky Odry na území ČR [Ň] .......................................................... 12 
Obrázek ň.ň Geologická mapa Ĝešeného úseku 1:50 000 [ň] ............................................. 13 
Obrázek ň.4 Zaplavené území pĜi povodni 1řř7 [14] ........................................................ 16 
Obrázek ň.5 PrĤtoky, srážky a snČhová pokrývka na OdĜe z roku 2006 [5] ...................... 17 
Obrázek 4.1 Silniční most Ĝ. km Ř4,0ň5 Ědle TPEě ............................................................ 20 
Obrázek 4.Ň Silniční most Ĝ. km Ř4,70Ň Ědle TPEě ............................................................ 21 
Obrázek 4.ň Lávka pro pČší Ĝ. km Ř5,170 Ědle TPEě .......................................................... 22 
Obrázek 4.4 Silniční most Ĝ. km Ř5,4Ř0 Ědle TPEě ............................................................ 22 
Obrázek 4.5 Silniční most silnice Potštát-Odry Ĝ. km Ř5,Ř5Ř Ědle TPEě [1ň] .................... 23 
Obrázek 4.6 PP pĜítok Odry Ĝ. km Ř4,600 Ědle TPEě ......................................................... 23 
Obrázek 4.7 Ukázkové fotografie -  z leva Ĝ. km cca Ř4,ň00 a Ř5,ň00 Ědle TPEě .............. 24 
Obrázek 4.Ř Pohled na pravobĜežní kamenné opevnČní svahu .......................................... 25 
Obrázek 4.ř Reprezentativní fotografie úseku ů ............................................................... 26 
Obrázek 4.10 Reprezentativní fotografie úseku B ............................................................. 26 
Obrázek 4.11 Reprezentativní fotografie úseku C ............................................................. 27 
Obrázek 5.1 Záplavové území pĜi Q5 [14] .......................................................................... 30 
Obrázek 5.Ň Záplavové území pĜi Q20 [14] ......................................................................... 30 




12  SEZNAM TABULEK 
Tabulka 3.1 Vybrané orientační smČrodatné chyby [Ň5] ................................................... 15 
Tabulka 3.2 m-denní prĤtoky Odra, limnigrafická stanice Odry [Ňň] ................................ 15 
Tabulka 3.3 N-leté prĤtoky Odra, limnigrafická stanice Odry [Ňň] ................................... 15 
Tabulka 5.1 Ochrana území [Ň1] ........................................................................................ 28 
Tabulka 5.2 StupnČ povodĖové aktivity – hlásný profil Jakubčovice [15] ........................ 32 
Tabulka 5.3 StupnČ povodĖové aktivity - hlásný profil Odry [15] .................................... 32 
Tabulka 6.1 Hodnoty pro okrajovou podmínku ĚmČrnou kĜivkuě v profilu č. 106 [17] ..... 34 
Tabulka 6.2 Velikosti zrn ze splaveninové studie Ĝeky Odry – Česká Ves km Ř4,05 [Ň7] 35 
Tabulka 6.3 Hodnoty odečtené z kĜivky zrnitosti .............................................................. 35 
Tabulka 6.4 PrĤbČh hladin pĜi Q5 ....................................................................................... 37 
Tabulka 6.5 PrĤbČh hladin pĜi Q20 ...................................................................................... 38 
Tabulka 6.6 Kapacita koryta ............................................................................................... 39 
Tabulka 6.7 Kapacita objektĤ na toku ................................................................................ 39 
Tabulka 7.1 Výšky protipovodĖových zdí ......................................................................... 41 





13  SEZNAM PěÍLOH 
P1 Situace 
P2 Podrobný podélný profil stávajícího stavu 
P3.1 PĜíčné profily 106 – 110 
P3.2 PĜíčné profily 111 – 115 
P3.3 PĜíčné profily 116 – 119 
P3.4 PĜíčné profily 120 – 125 b 
P3.5 PĜíčné profily 1Ň5 – 129 
P4 Evidenční list hlásného profilu 
 
 
 
